
Manutenzione Ordinaria  
del Serramento
Serramenti

Procedura

Frequenza

Materiali da utilizzare

Il manutenzione ordinaria o rinnovo è un intervento facile da 
eseguire, che non richiede molto tempo, ma ha un‘importanza 
rilevante per mantenere a lungo l’aspetto originale del 
manufatto e va eseguito su film di vernice in buono stato, non 
danneggiato da graffi, ammaccature o fessure.  
La funzione del rinnovo è di ridare tono ed elasticità alla 
vernice, prolungandone la bellezza e la durata nel tempo.

Eseguire un’accurata pulizia dell’infisso con il detergente neutro Linea Blu HH 8011 oppure HT 
8011 ( versione spruzzo); l’intervento non necessita di alcuna carteggiatura e si esegue in maniera 
molto semplice, applicando il  ritonificante  per serramenti Linea Blu KK 1112 oppure il prodotto a 
base acqua Linea Blu HH 8012 (certificata Ecolabel) con un panno morbido evitando gli accumuli. 
Lasciare quindi asciugare per alcune ore prima di maneggiare il manufatto

Attenzione: il ritonificante Linea Blu KK 1112, applicato su finiture bianche tende ad ingiallirle, si 
consiglia l’utilizzo del ritonificante all’acqua per serramenti Linea Blu HH 8012. Non applicare 
spessori elevati e non lasciare accumuli: il prodotto deve essere assorbito dal film di vernice 
come una crema sulla pelle.

Suggerita una volta ogni anno, dopo la pulizia.

• Detergente neutro della Linea Blu HH 8011 o HT 8011 (versione a spruzzo).
• Ritonificante all’acqua Linea Blu HH 8012 (certificato Ecolabel) oppure ritonificante per 

serramenti a  solvente Linea Blu KK 1112.


