
Mobili

Ciclo ad acqua

Ciclo ad acqua con prodotto alternativo alla vernice serie HM30xx

COME VERNICIARE un MOBILE
con VERNICE in BUONO STATO

Applicazione della prima mano di �nitura
Su manufatto ben carteggiato pulito e asciutto applicare a pennello la Vernice per mobili, 
certificata Ecolabel, della serie HM 30XX (disponibile trasparente in alcune opacità e bianco), 
diluire con acqua all’occorrenza.
Dopo essiccazione carteggiare leggermente con 320 e rifinire all’occorrenza con scotch brite fine.

Applicazione della seconda mano di vernice
Dopo carteggiatura applicare la seconda mano di vernice HM30XX.

Procedura
Pulire accuratamente il mobile con prodotto neutro come il nostro detergente HT8011. 
Quindi su superficie ben pulita e asciutta procedere alla carteggiatura con carta abrasiva grana 
180 – 220.

Procedura
Pulire accuratamente il mobile con prodotto neutro come il nostro detergente HT8011. 
Quindi su superficie ben pulita e asciutta procedere alla carteggiatura con carta abrasiva grana 
180 – 220.
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Procedura

Vernice all’acqua trasparente (seconda mano)
Applicare a pennello una prima mano di vernice ad acqua trasparente HM 30XX
(disponibile in varie opacità) se occorre diluire con acqua al 10 - 15%.
All’occorrenza è possibile dopo circa 1 – 2 ore dalla prima mano senza
carteggiare, applicare un’ulteriore mano di vernice.
Lasciare essiccare circa 16 ore.  

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di una cameretta
per bambini in legno di betulla

Fondo all’acqua per mobili trasparente (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano
di fondo ad acqua trasparente , da diluire
all’occorrenza con acqua. Volendo dopo circa 1-2 ore è possibile applicare una
seconda mano di fondo.
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura
con carta abrasiva grana 280 -  320.
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Procedura

Vernice all’acqua FONDO FINITURA
Sul fondo già carteggiato e pulito, applicare la seconda mano di vernice all’acqua per parquet 

.

Preparare il manufatto grezzo e carteggiare all’occorrenza
il legno grezzo con idonea carta abrasiva grana 120 - 150.

Verniciatura di un piano di una
scrivania in legno di larice

Fondo Trasparente all’acqua (prima mano)
Su legno bel preparato pulito e asciutto applicare a pennello una prima mano di 
vernice all’acqua per parquet .
Lasciare essiccare per circa 12 ore, quindi procedere con la carteggiatura con 
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Applicazione della prima mano di fondo �nitura
Su manufatto ben carteggiato pulito e asciutto applicare a pennello il fondo finitura serie HP30XX 
(disponibile in alcune opacità).
Dopo essiccazione carteggiare leggermente con 320 e rifinire all’occorrenza con scotch brite fine.

Applicazione della seconda mano di fondo �nitura
Dopo carteggiatura applicare la seconda mano di HP30XX, diluire con 
acqua all’occorrenza.
Importante: se non si conosce la natura della finitura utilizzata in origine 
(acqua, solvente, nitro, poliuretanica o altro), si consiglia di effettuare 
una piccola prova preliminare per valutare la corretta adesione sulla 
vecchia finitura dei cicli sopra descritti.


